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» Diameter | Durchmesser | Průměr Ø 80  to | bis | Do Ø 2000 mm 
» Thickness | Stärke | Tloušťka 0,9 – 7,0 mm 
» Central holes | Bohrung | Otvor Ø 10 to | bis | Do Ø 150 mm

PILANA SB
Hlavní 453, 768 32 Zborovice

CZECH REPUBLIC
sales.sb@pilana.cz

GPS:
N 49° 15‘ 07.68‘‘
E 17° 16‘ 56.29‘‘

www.pilanasb.cz

StelliteKV NV AV

It is possible to manufacture saw 
blades with other parameters on 
request (different diameter, num-
ber of teeth, central hole diameter, 
etc.) It is also possible to re-bore all 
the saw blades to achieve a larger 
diameter of the central hole or sup-
ply the saw blade with a reduction 
ring.
Saw blades can be supplied with 
hard chromium coating – extreme  
increase of saw blades life.

Pilové kotouče mimo skladovou 
zásobu je možno vyrobit dle va-
šich specifických požadavků. Vo-
litelný průměr, tloušťka, středový 
otvor, počet i geometrie zubů.  
U skladových položek je možná 
úprava středového otvoru, nebo 
dodání redukčního kroužku.
Pilové kotouče je možno dodat 
také povlakované tvrdochro-
mem – extrémní zvýšení život-
nosti kotouče.

Nach Absprache sind auch andere 
Sägeblattausführungen lieferbar, 
z.B. mit einer anderen Zahnanzahl, 
Schränkung usw.
Bei allen Sägeblättern kann die 
Mittelbohrung auf einen größeren 
Durchmesser angepasst oder ein 
Reduzierring geliefert werden.
Die Sägeblätter können hart-
verchromt geliefert werden, wo-
durch ihre Lebensdauer extrem 
erhöht wird.
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